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DETAL PODWIESZENIA KORYTEK KABLO AERAR SYSTE!

1. Podioga techniczna z wysoko sprasowanej ptyty widrowej o gestosci okoto 700-720 kg/m3 w wymiarze 600x600x40 mm z pokryciem gérnym wyktadzing PCV (antystatyczna /
pradoprzewodzaca) np. TARKETT, FATRANTIS lub GERFLOR.

2. Py i OW: i i poprzez okleing boczna.

3. Krawedzie plyty osloniete listwg antystatyczng w kolorze czarnym lub szarym;

4. Pod kazda plyta podiogowa ( w kazdym z 4 narozy ) nalezy ¢ zPCV

5. Konstrukcja wsporcza :wykonana z blachy stalowej ocynkowanej St-34.2 o grubosci 2,5 mm, : stupki podtogowe zgodnie z PN w rozsta

iem prof DX51+Z200 o przekroju C 40x40x2

6. System ram wsporczych pod urzadzenia wykonany z profila C 82x40 i polaczony z systemem konstrukcji podtogi (wnetrza ram wsporczych nie sa zakryte ptytami podtogowymi ).

W przypadku koniecznosci zachowania klasy REI 30 pola nalezy wypetmi¢ ptytami podtogowymi

600x600 mm, mocowane do podioza z

7. System konstrukcji ram i podiogi musi by¢ odizolowany obwodowo od $cian i innych ram i urzadzen specjalng uszczelkg antywibracyjna, najlepiej w systemie podtogi podniesinej
8. Obeigzenie powierzchni 30 kN/m2.

9. Obciazeni ( iem nosnosci ) : 6 kN

10.0bcigZeni i ( iem nosnosci ) : 8,9 kN

11.Wspdlczynnik bezpieczenstwa 2, klasa E1.

12.klasyfikacja ogniowa - REI 30 ( F 30 ) wg PN-B-02851-1: 1997 oraz PN-EN-13501-2:2005, odpornos$¢ ogniowa musi by¢ potwierdzona waznym badaniem palnosci dla
stosowanej wysokosci podtogi

13.0pér elektryczny uptywu podtogi - 5x104 < Ru <1 x 106.

14.Dopuszczalna wilgotnosé powietrza - 75 %.

15.Listwa przyscienna PCV

16.Dla podiogi wymagany jest Certyfikat zgodnoséi PN

17.Podloga przystosowana do :montazu systemowych kratek wentylacyjnych w klasie E 30

18.Podioga do montazu 6 EI30

19.Podtoga przystosowana do montazu koryt kablowych stalowych

20.Systemowy element podiogi: kratka wentylacyjna w klasie E30 stalowa ( nie inium lub i )o i 600 x 600 mm, lakierowana lakierem proszkowym RAL
7004 i z w ramke ilizuj: plyty podiogi i j. Kratka powinna posiada¢ mozliwo$¢ regulacii i wyréwnania jej poziomu do sasiednich elementow podiogi

i j. Kratka z w ice do ptynnej regulaciji sity i kierunku przeptywu powietrza o wydajnosci (przy petnym otwarciu przepustnicy) do 1500 m3/h przy

predkosci przeptywu powietrza 2,5 m/s. Produkt musi posiada¢ mozliwos¢ zamontowani klapy do gaszenia gazem i okapnika brudéw spadowych. Kratka jako kompletne
rozwiazanie musi posiada¢ wazng klasyfikacje ogniowg wydang przez ITB

21.Systemowy element podtogi: przepust kablowy gumowy ( nie szczotkowy ) w klasie EI30 o wymiarach 350 x 165 mm wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej
lakierem proszkowym RAL 7004. Przepust musi posiadac wazng klasyfikacje ogniowa wydang przez ITB

22.Akcesoria podiogowe opisane w pozycji 18-21 musza posiadac wazne ia ITB a Olnie je ogniowa i nie moga by¢ wykonane z PCV lub innego
tworzywa jako materiaty palne, lub atwo palne

23.Wykonaca musi wykazac sie jami z zakresu projs ia i podtog iesi w obiektch o i i nie mniejszej niz projektowany

24.Caly system podtogi podniesionej ( wraz z akcesoriami ) musi spetnia¢ norme PN oraz wytyczne Instytutu Techniki Budowanej w Warszawie z zakresu :

‘ do iaw L

- zasad ia podiog iesit w i i i i

elektr w uwagi na ogniowg ( NP.-02492/P/2009 }

i odpowiada¢ ponizszym normom prawnym :

- ie Ministra y z dnia 12.04.2002 w sprawie i jakim powinny i budynki (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690)

- i y z dnia 12.03.2009 w sprawie i jakim powinny i budynki i ich ie (Dz. Ust. Nr 56 poz. 461)

25.W zadnym Z czesci nie £l catos¢ i nie w catosci

26.Zaleca sig, aby wykonawca podtogi podniesionej nie korzystat z w zakresie i6w podtogs o i ogniowej z powodu spéjnosci rozwigzan.
Chodzi o to aby peing iedzi za i i ie systemu podtogi i akcesoriéw ponosita jedna firma. W powinien i je z
minimum 1 realizacji z ia swoich 6w : podtoga iesi kratki, przepusty w odpornosci um E 30

27D sie i iazani i pod i jani go

WENTYLACJA A PODLOGA PODNIESIONA

1. W przypadku stosowania w i ; lub wentylagji lub tez koniecznosci wykonania wentylacji 1ej konieczne jest tie

kratek wentylacyjnych 1 odpornos¢ ogniowa zgodnie z klasa podiogi ( 30 minut ) opisanych w pkt. powyzej. ( typ WKWp-32 E30 ).Kratka musi posiadac

Klasyfikacje ogniowa jako wyrdb. llosci kratek podaje branza wentylacyjna lub dostawca podiogi

2. W przypadku ia w iu : Klil ji gwej lub lub tez i Sci i ji i inej i jest

kratek wentylacyjnych posiadajgcych odpornosé ogniowa zgodnie z klasa podiogi ( 30 minut ) opisanych w pkt. Powyzej. W systuacji kiedy pod podiogg podniesing

zastosowany jest system gaszenia gazem, kratka podiogwa musi by¢ zaopatrzona w przepustnice 13 upL gaz w okreslonych przypadkach ( typ

WKWp-32PSK E30 ). Kratka musi posiadac takze klasyfikacje ogniowa jako wyrdb. llosci kratek podaje branza wentylacyjna lub dostawca podiog

3. W przypadku stosowania w pomieszczeniu urzadzen, do ktérych koni jest diop ie kabli glednie stosowaé nalezy przepusty kablowe EI 30 lub inne

uszczelenie ogniowe. Jesi urzadzenie stosjace na systemowych ramach wsporczych nie posiada w sowjej podstawie przepustw ppoz, koniczne jest stosowanie wiw
rozwiazari, np. WPKp EI 30. Przepust musi posiadaé klasyfikacje ogniowa jako wyréb. llosci przepustéw podaje branza instlacyjna lub dostawca podiogi
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